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Actieve | Alarm betekent

symbolen | Alarm oplossen

Lage flow de HeartMate onmiddellijk aan op een functionerende stroombron
Pomp staat uit. (voddingsmodule of twee HeartMate 14-Volt lithium-ionbatterijen).
Symbool Pomp | 2. Als het probleem door aansluiting op een stroombron niet wordt

olpen, probeert u de pomp te starten door op een willekeurige knop

actief ﬂhuv ver
is zwart. op de systeemcontroller te drukken. Neem onmiddellijk contact op met
iekenhuis.

v

. Slvifde aandriflijin onmiddellijk weer aan op de systeemcontroller en
verschuif de veiligheidslip voor de aandriiflijn op de systeemcontroller
nact de vergrendelde stand.

el . Als het alarm voortduurt nadat u de aandrifflijn opnieuw hebt

S u%oo_ e aangesloten, drukt u op een willekeurige knop op de systeemcontroller
SM. £ o:-..u om fe proberen het probleem op te lossen.
oa_wioﬁzv | 3. Als de aandriiflijn is aangesloten en het alarm voortduurt, vervangt u de

sysieemcontroller door een geprogrammeerde back-upsysteemcontroller.
4. Als het alarm voortduurt, neemt u onmiddellijk contact op met
het ziekenhuis.

Aandrifflijnis |,

!

1. Sluit de HeartMate onmiddellijk aan op een functionerende stroombron

Beide (voedingsmodule of twee volledig opgeladen HeartMate 14-Volt lithium-
stroomkabels ionbatterijen).
zijn losgeraakt | 2. Als het alarm voortduurt, neemt u onmiddellijk contact op met
het ziekenhuis.
Geringe flow,
flow bedraagt | Neem pnmiddellijk contact op met het ziekenhuis voor een diagnose
minder en instfucties.
dan 2,5 |/min
..wozo:_ 1 Sluit de HeartMate onmiddellijk aan op een functionerende stroombron
bijna leeg, (voedingsmodule of twee volledig opgeladen HeartMate 14-Volt lithium-
u_uwoom.ouwma ionhatterijen).

2. Als het alarm voortduurt, neemt v onmiddellijk contact op met
het ziekenhuis.
|

.

Batterij
bijna leeg

met minder dan
, 5 minuten over
{ 06

wo-n:m:.-.! Het symbool Pomp actief 0 )

‘ Thoratec Corporation
is altijd groen als de pomp actief is. 45614
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HeartMatell’

Left Ventricular Assist System

Alarms voor patiénten
en hun verzorgers

Meer informatie
en richtlijnen vindt u in het
HeartMate |Il-patiéntenhandboek.
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Alarm betekent

Een van de twee stroomkabels
is losgeraakt

1 Sluit de losgeraakte strog
stroommodule of twee v4

2. Als het alarm voortduurt

Alarm oplossen

mkabel meteen aan op een stroombron (functionerende
lledig opgeladen HeartMate® 14-Volt lithium-ionbatterijen).

neemt u contact op met het ziekenhuis.

g

Batterij bijna leeg, stroomtoevoer
is zwak met minder dan
15 minuten over

1 Sluit meteen een werkende of andere stroombron aan (stroommodule of twee volledig
opgeladen HeartMate 14-Volt lithium-ionbatterijen).

2. Als het alarm voortduurt

neemt u contact op met het ziekenhuis.

Hardwarefout in systeemcontroller

Neem zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.

Storing in back-upbatterij
van systeemcontroller

Neem zo snel mogelijk confact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.

Adviesbericht
lage snelheid

Neem zo snel mogelijk corfact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.

Storing in aandrijflijn

Neem zo snel mogelijk cortact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.
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Back-upbatterij van systeemcontroller
niet geplaatst

Neem zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.

Controllerklok
niet ingesteld

Neem zo snel mogelijk cortact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.

rijk! Het symbool Pomp actief ( {)) is altijd groen als de pomp actief is.




